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Presentazione del 
prodottoSpecifiche del ciclocomputer

Specifiche/Ciclocomputer C606 Pro - Computer da bicicletta GPS 
Smart

Dimensioni/Tipo dello schermo
Display touchscreen a colori transflettivo 
da 2,8 pollici Ottimizzato per la visibilità 

alla luce del giorno

Pulsanti 3

Durata della batteria 25 ore

Impermeabile IPX7

Peso del prodotto 105 g

Suono Cicalino

Sensori

Velocità, Cadenza, Frequenza cardiaca, 
Velocità e Cadenza

Alimentazione, rullo, comandi elettronici, 
radar, luce posteriore, luce anteriore, 

telecamera Shadowstone 360,
Telecamera DJI

Memoria 8 GB

Sensori Bluetooth Bluetooth 5.0 BLE

Condizioni operative

Temperatura: da -10 °C a 50 °C 
Umidità: 45%-95%

(senza condensa)
Pressione atmosferica/Altitudine: da 86 

kPa a 106 kPa

Ambiente di stoccaggio
Temperatura: da -25 °C a 55 °C 

Umidità: non superiore al 95%
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Contenuto della 
confezione

Supporti 
intercambiabili*
1

Elastico*
4

Ciclocomputer*1 Cavo di ricarica Type-C*1 Ciclocomputer Cavo intercambiabile
*1 Supporto*1 Base di montaggio*1

Procedura di installazione

Passaggio 1: Posizionare il 
supporto sul manubrio.

Passo 2: Fissare il supporto con 
l'elastico.

Passo 3: Installare il computer 
seguendo la direzione indicata 
dalla freccia e ruotare il 
ciclocomputer.

Passaggio 4: 
Installazione 
completata.

Ciclocomputer*1 Cavo di ricarica 
Type-C*1

Ciclocom-
puter*1

Cavo 
intercambia-

bile Supporto*1

Supporti
intercambiabili*1

Elastico*4

Base di 
montaggio*1

Contenu de l'emballage
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Istruzioni per la ricarica

Pulsante Pressione breve Pressione prolungata

Pulsante 
superiore

Giri (durante 
la guida)

On/Off; Spegnimento 
schermo (durante la 
guida)

Pulsante 
sinistro

Scorrimento della 
pagina (durante la 
guida)

/

Pulsante destro Avvia/Pausa 
(durante la corsa)

Termina la corsa 
(durante la corsa)

1. Rimuovere il cuscinetto in gomma al centro della parte inferiore del computer 
da bicicletta, quindi collegare il cavo di ricarica per ricaricare. L'interfaccia è di 
tipo C.

2. Il tempo di ricarica è di circa 3 ore. Il dispositivo supporta la ricarica durante 
l'uso.

Nota:

1. Quando si effettua la ricarica con il dispositivo spento, lo schermo mostra un 
indicatore circolare dell'avanzamento della ricarica e il livello attuale della 
batteria. Lo schermo si spegne dopo 10 secondi. Durante la ricarica con il 
dispositivo spento, premere brevemente il pulsante A (pulsante in alto a 
sinistra) per illuminare lo schermo.

2. Quando si ricarica con il dispositivo acceso, l'icona della batteria nell'angolo in alto a 
destra diventa verde e mostra l'avanzamento della ricarica. Una volta 
completamente carica, il livello della batteria mostrerà il 100% e l'icona del fulmine 
scomparirà.

3. Quando la batteria è scarica, l'icona della batteria nell'angolo in alto a destra 
dello schermo del ciclocomputer diventerà rossa, attivando 
contemporaneamente un avviso di batteria scarica. Ciò indica che la carica 
della batteria è insufficiente e consiglia di ricaricare il ciclocomputer.

Schema delle funzioni dei pulsanti

Pulsante superiore

Pulsante sinistro Pulsante destro
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Guida all'uso delle funzioni

Ciclocomputer Accensione/Spegnimento

1. Accensione: quando il ciclocomputer è spento, tenere premuto il pulsante in 
alto a sinistra per accenderlo.

2. Spegnimento: quando il ciclocomputer è acceso e non è in corso alcuna 
registrazione (compreso lo stato di pausa), tenere premuto il pulsante in alto a 
sinistra per selezionare l'opzione [Spegnimento]. Il dispositivo non può essere 
spento mentre è in corso una registrazione, nemmeno durante una pausa 
manuale.

Note importanti:

1. Se il ciclocomputer non risponde all'accensione tramite pressione prolungata del 
pulsante in alto a sinistra, verificare innanzitutto che la batteria sia 
sufficientemente carica. Procedura: collegare il ciclocomputer al cavo di ricarica. 
Verificare se sullo schermo compare l'animazione di ricarica. Dopo la ricarica, 
provare ad accenderlo nuovamente.

2. Spegnimento per batteria scarica: quando il livello della batteria scende al di sotto 
del 5% dopo aver acceso il ciclocomputer senza avviare un percorso, o durante 
la registrazione di un percorso, il ciclocomputer si spegnerà automaticamente. 
Se lo spegnimento automatico avviene durante la registrazione di un percorso a 
causa della batteria scarica, i dati del percorso corrente verranno 
automaticamente salvati e registrati. Dopo aver riavviato il ciclocomputer, è 
possibile riprendere la registrazione e continuare il percorso. I dati non salvati 
potrebbero andare persi se la batteria è quasi scarica.

3. Spegnimento automatico Home > Impostazioni > Gestione alimentazione > 
Spegnimento automatico. Dopo aver abilitato la funzione di spegnimento 
automatico, è possibile configurare il tempo di spegnimento automatico (vedere 
la sezione "Impostazioni" per istruzioni dettagliate).

Attivazione e accoppiamento del ciclocomputer

Il C606 Pro supporta l'attivazione immediata. Segui questi passaggi: dopo l'avvio iniziale, 
seleziona la tua lingua per visualizzare un codice QR. Scansionalo utilizzando l'app 
OnelapFit per completare l'attivazione, la connessione e l'accoppiamento.
Per garantire l'accuratezza dei dati personali (tra cui altezza, peso, data di nascita, 
ecc.), la precisione delle metriche di ciclismo e la stabilità della trasmissione dei dati di 
percorrenza, si consiglia di completare la connessione e l'accoppiamento con l'app 
OnelapFit dopo aver attivato il ciclocomputer e prima della prima uscita.

1. Apri OnelapFit, vai su Il mio > Il mio ciclocomputer > Aggiungi dispositivo > Magene 
> C606 Pro, scansiona il codice QR visualizzato sul ciclocomputer e seleziona 
[Accoppia]. Il ciclocomputer visualizzerà
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"Configurazione / Segui le istruzioni dell'app per completare rapidamente la 
configurazione" fino al termine della procedura di accoppiamento, dopodiché si 
tornerà automaticamente alla schermata iniziale del ciclocomputer.

2. Sull'app OnelapFit, segui questi passaggi:a. Sincronizzazione dati: questo processo 
viene eseguito automaticamente e non richiede alcun intervento manuale.b. 
Configurazione Wi-Fi: connettiti a una rete Wi-Fi disponibile per scaricare i file delle 
mappe. Se al momento non è necessario alcun download, puoi scegliere di saltare 
questo passaggio.c. Download file: scarica le mappe e la navigazione offline per le 
regioni richieste per abilitare le funzionalità corrispondenti. È possibile saltare 
questo passaggio se non è necessario in questo momento (vedere la sezione 
"Mappe e navigazione" per i dettagli).

Note importanti

1. Collegare il ciclocomputer tramite OnelapFit; non utilizzare il Bluetooth di sistema 
del telefono per la connessione diretta.

2. Assicurati che lo smartphone sia connesso a Internet e che i servizi di 
localizzazione e il Bluetooth siano abilitati.

3. OnelapFit richiede l'accesso alle autorizzazioni Bluetooth e di localizzazione del 
tuo telefono. Su alcuni dispositivi potrebbero comparire
; concedi le autorizzazioni come richiesto.

4. Scarica OnelapFit dall'App Store, da Google Play o dai principali app store 
ufficiali. Abilita le autorizzazioni richieste dopo l'installazione.

5. Per scaricare i file delle mappe è necessaria una connessione Wi-Fi. 
Attualmente, la copertura delle mappe e la navigazione offline non sono 
disponibili in tutto il mondo. Continueremo ad aggiornare queste funzionalità; 
resta sintonizzato per gli annunci ufficiali.

Aggiornamenti del firmware
Per garantire che il tuo ciclocomputer mantenga prestazioni ottimali e abbia accesso 
alle funzionalità più recenti, ti consigliamo di effettuare l'aggiornamento 
tempestivamente quando vengono rilasciate nuove versioni del firmware. Il 
ciclocomputer verifica automaticamente la presenza di aggiornamenti quando è 
connesso tramite Bluetooth o Wi-Fi. Per un'esperienza di aggiornamento più stabile 
ed efficiente, ti consigliamo vivamente di utilizzare il Wi-Fi.

1. Dopo la connessione al Wi-Fi, il dispositivo verificherà automaticamente la 
disponibilità di aggiornamenti del firmware. Se è disponibile una nuova versione, 
apparirà una notifica con un puntino rosso sull'opzione "Impostazioni" nella 
schermata iniziale e la pagina "Versione firmware" mostrerà l'indicatore "NUOVO".
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2. Percorso per il controllo e l'aggiornamento manuali: selezionare Home > 
Impostazioni > Versione firmware per visualizzare la versione corrente del 
firmware, il numero della versione più recente e i dettagli dell'aggiornamento. 
Toccare il pulsante [Aggiornamento firmware] per avviare l'aggiornamento.

3. Metodo alternativo di aggiornamento: è anche possibile collegare il 
ciclocomputer all'app OnelapFit e utilizzare il Bluetooth per rilevare e 
completare l'aggiornamento del firmware. Se il ciclocomputer è già connesso 
al Wi-Fi, è possibile selezionare l'aggiornamento tramite Wi-Fi all'interno 
dell'app OnelapFit per un'esperienza di aggiornamento più rapida.

Posizionamento del ciclocomputer

1. Recarsi in un'area all'aperto (priva di ostacoli quali edifici alti, alberi o cavalcavia). 
Dopo aver acceso il ciclocomputer, attendere che il dispositivo completi il 
posizionamento.

2. Durante la localizzazione, l'icona GPS nella barra di stato nella parte superiore 
dello schermo lampeggerà. Una volta completata la localizzazione, l'icona rimarrà 
accesa.

Note

1. Dopo ogni posizionamento riuscito, il ciclocomputer può calcolare 
automaticamente le effemeridi satellitari offline per i 3 giorni successivi. La 
connessione al Wi-Fi sincronizzerà automaticamente le effemeridi offline più 
recenti. È inoltre possibile sincronizzare le effemeridi tramite l'app OnelapFit per 
un posizionamento più rapido.

2. Il ciclocomputer non è in grado di completare l'acquisizione del segnale 
satellitare e il posizionamento in ambienti chiusi o in luoghi con forte 
ostacolo visivo.

3. L'acquisizione del segnale satellitare è una funzione indipendente e non 
richiede una connessione all'app OnelapFit.

4. Se il ciclocomputer non ha acquisito il segnale satellitare e non è collegato a un 
sensore di velocità, non può ottenere informazioni sulla velocità. Avviare la 
registrazione di una corsa in questo stato impedirà il calcolo della distanza, 
della pendenza e dei dati correlati.

5. Se l'acquisizione del segnale satellitare richiede più di 3 minuti senza esito, 
provare a spegnere e riavviare il ciclocomputer oppure spostarsi in un'area più 
aperta e riprovare a posizionarsi.

6. Una carica adeguata della batteria migliora la velocità di acquisizione del segnale 
satellitare e la percentuale di successo.

7. Fattori chiave che influenzano la velocità di acquisizione del segnale satellitare:
a. Posizione: le aree aperte e senza ostacoli garantiscono una migliore 

acquisizione del segnale satellitare e un posizionamento più rapido.
b. Condizioni meteorologiche: il cielo sereno offre condizioni ottimali per 

l'acquisizione del segnale satellitare e generalmente garantisce un 
posizionamento più rapido.
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Ciclismo all'aperto
Ciclismo all'aperto: le modalità predefinite includono Ciclismo su strada e Ciclismo 
pendolare. Connettiti all'app OnelapFit per creare ulteriori modalità di ciclismo 
personalizzate.

Gestione delle modalità di corsa
L'aggiunta, l'eliminazione o la modifica delle modalità di corsa devono essere 
effettuate dall'app OnelapFit. La modifica delle modalità è disponibile nell'app 
OnelapFit indipendentemente dal fatto che il ciclocomputer sia connesso all'app; 
tuttavia, le impostazioni modificate verranno sincronizzate con il ciclocomputer solo 
quando questo è connesso all'app.

Procedura:

1. Apri l'app OnelapFit. Accedi alla pagina delle impostazioni della pagina dati 
seguendo il percorso: Impostazioni pagina dati > Seleziona modalità di guida > 
Impostazioni pagina dati.

2. All'interno della scheda funzione alità di , tocca il pulsante in
nell'angolo in alto a destra. In basso apparirà un menu di aggiunta. È possibile 
creare una nuova modalità di percorso o duplicarne una esistente utilizzando 
come modelli le modalità predefinite "Ciclismo su strada" o "Ciclismo pendolare".

3. Ogni modalità di ciclismo può essere configurata in modo indipendente con un 
nome, un colore tema, un'icona di copertina e un layout della pagina dati.

Impostazioni della pagina dati

1. Apri l'app OnelapFit. Accedi alla pagina delle impostazioni della pagina dati tramite 
il percorso: Impostazioni pagina dati > Seleziona modalità di guida > Impostazioni 
pagina dati.

2. Nella pagina [Impostazioni pagina dati] è possibile eseguire le seguenti 
operazioni:

a. Toccare [Modifica layout] per modificare il layout della pagina corrente;

b. Toccare il pulsante [+] in basso al centro della pagina per aggiungere una 
nuova pagina dati;

c. Toccare la griglia corrispondente nel layout per selezionare gli stili degli elementi 
dati, gli stili delle pagine dati e altro ancora;

d. Tocca i pulsanti [Anteprima] o [Ordina/Elimina] per riorganizzare o rimuovere 
le pagine dati esistenti. Una volta completate tutte le modifiche, tocca [Fatto] 
nell'angolo in alto a destra;

e. Dopo aver completato le impostazioni di cui sopra, torna alla pagina principale 
delle impostazioni delle pagine dati e tocca nuovamente [Fatto] per finalizzare 
tutte le configurazioni delle pagine dati e inviarle automaticamente al 
ciclocomputer. Se il ciclocomputer non è connesso all'app OnelapFit durante 
questo processo, le impostazioni verranno inviate
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automaticamente al prossimo collegamento.

3. Il layout della pagina dati del ciclocomputer supporta una griglia 2×5. Il sistema 
abbina automaticamente le voci di dati disponibili in base al layout selezionato. 
Alcune voci di dati richiedono la configurazione di una cella di layout di 
dimensioni fisse.

Inizia a pedalare
Preparazione alla corsa

1. Per garantire un tracciamento accurato della corsa, completare il posizionamento 
del ciclocomputer prima di partire. Si consiglia di eseguire il posizionamento in 
un'area all'aperto, libera da ostacoli.

2. Se il ciclocomputer è già stato accoppiato con dei sensori, è sufficiente 
accendere i sensori per ristabilire automaticamente la connessione. È inoltre 
possibile verificare lo stato attuale della connessione dei sensori dalla schermata 
iniziale del ciclocomputer.

Avvia, metti in pausa e termina la corsa 
utilizzando i pulsanti

1. Dopo essere passati alla modalità di corsa desiderata nella schermata iniziale, 
premere o tenere premuto il pulsante C (pulsante in basso a destra) per avviare 
rapidamente la registrazione della corsa.

2. Durante la registrazione, premi brevemente il tasto C per mettere in pausa il 
percorso. Premi nuovamente il tasto C per riprendere.

3. Durante la registrazione, tieni premuto il pulsante C per visualizzare una 
finestra di conferma. Premi brevemente C per confermare la fine della corsa, 
oppure premi brevemente B (pulsante in basso a sinistra) per tornare alla 
corsa.

4. Durante la registrazione della corsa, premi brevemente il pulsante B per passare 
da una pagina all'altra dei dati del ciclocomputer.

5. Durante la registrazione della corsa, premi brevemente il pulsante A (in alto a 
sinistra) per registrare un giro; tieni premuto il pulsante A per attivare la funzione di 
spegnimento o blocco dello schermo.

Utilizzo del touchscreen

1. Nella schermata iniziale, tocca la scheda "Road Ride" per accedere alla pagina 
iniziale della modalità di corsa corrispondente. Tocca il pulsante "Start Ride" per 
iniziare a registrare la tua corsa.

2. Durante la registrazione dell'allenamento, premi brevemente il pulsante C o metti 
in pausa l'allenamento per visualizzare il menu a comparsa. Da qui puoi 
accedere alla schermata iniziale, ai percorsi (cambiare percorso, tornare al punto di 
partenza, navigare verso i waypoint), mettere in pausa, riprendere o terminare 
l'allenamento. Il menu scomparirà automaticamente quando tocchi la freccia di 
chiusura o riprendi a pedalare.

3. Durante la registrazione, scorri verso sinistra o destra per passare da 
una pagina all'altra dei dati del ciclocomputer.
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Dopo la corsa: sincronizzazione dei dati

1. Una volta terminata e salvata la tua uscita, puoi caricare i dati tramite l'app 
OnelapFit o il Wi-Fi.

2. Se in quel momento non sei connesso né al Wi-Fi né all'app OnelapFit, il tracciato 
verrà salvato sul ciclocomputer e caricato automaticamente la prossima volta 
che ti connetterai al Wi-Fi o all'app OnelapFit.

3. Puoi anche caricare manualmente i dati della corsa tramite l'app OnelapFit > 
Impostazioni computer > Impostazioni generali > Ritrasmissione dati.

Registrazione automatica
Il ciclocomputer supporta la registrazione automatica delle uscite. Quando rileva 
che la velocità del dispositivo raggiunge la soglia impostata per 5 secondi 
consecutivi, avvia automaticamente la registrazione dell'uscita.

1. Percorso di abilitazione e configurazione: Schermata iniziale > Impostazioni > 
Impostazioni percorso > Avvio automatico. Dopo aver abilitato la funzione, è 
possibile personalizzare la soglia di velocità.

2. Regole di abbinamento delle modalità: la registrazione automatica utilizza come 
impostazione predefinita l'ultima modalità di ciclismo all'aperto applicata. Se non 
esistono registrazioni di ciclismo precedenti, utilizza l'ultima modalità di ciclismo 
inviata dall'app OnelapFit.

3. Limitazioni della funzione: la registrazione automatica non si attiverà se il 
dispositivo è già in uno stato di registrazione della corsa.

Promemoria di avvio/ripresa/pausa
Il ciclocomputer supporta promemoria intelligenti per l'avvio, la ripresa e la pausa 
delle registrazioni delle uscite, prevenendo efficacemente la perdita di dati o 
imprecisioni causate dalla dimenticanza delle operazioni manuali.

1. Prima dell'inizio della registrazione: quando la velocità attuale supera la soglia di 
pausa automatica impostata o supera i 5 km/h predefiniti (quando
la pausa automatica è disabilitata), il dispositivo chiederà di avviare la registrazione.

2. Durante la registrazione (stato non in pausa): se non viene rilevato alcun valore 
di velocità per 5 secondi consecutivi, il dispositivo chiederà di mettere in pausa la 
registrazione. Ciò impedisce che la registrazione continua di dati a velocità zero
e comprometta l’accuratezza dei dati della corsa.

3. Durante la registrazione di un percorso (in stato di pausa manuale): quando il 
dispositivo rileva una velocità costante superiore alla soglia di pausa automatica 
impostata per 5 secondi, oppure superiore ai 5 km/h predefiniti (quando la pausa 
automatica è disattivata), chiederà di confermare se si desidera continuare la 
registrazione.

Ripresa delle uscite interrotte
Se la registrazione di un percorso viene interrotta a causa di un'operazione 
manuale o di un malfunzionamento del ciclocomputer, il dispositivo supporta la ripresa 
di tale registrazione al successivo avvio. Le regole specifiche sono le seguenti:

Ripresa automatica (scenari di interruzione anomala)
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Se la registrazione dell'allenamento viene interrotta a causa di un 
malfunzionamento del ciclocomputer durante la registrazione, riavviando il dispositivo 
l'avanzamento dell'allenamento riprenderà automaticamente e si tornerà alla prima 
pagina della schermata dei dati della modalità di allenamento corrispondente. A 
questo punto, la registrazione è in modalità di pausa manuale ed è possibile 
scegliere se continuare l'allenamento o terminarlo, a seconda delle necessità.

Ripresa manuale (scenari di interruzione intenzionale)
Durante un percorso, metti in pausa l'attività o tocca la freccia centrale nella parte 
superiore dello schermo per visualizzare il menu delle operazioni. Tocca la prima 
icona nel menu per accedere alla pagina del menu del percorso. Seleziona 
l'opzione [Continua più tardi]. Il ciclocomputer salverà temporaneamente il registro 
del percorso corrente e si spegnerà automaticamente. Al prossimo avvio, potrai 
scegliere se ripristinare questo registro del percorso.

Blocca/Sblocca schermo
Blocca schermo
Durante la registrazione di un percorso, tieni premuto il pulsante A (pulsante in alto 
a sinistra) per visualizzare il menu a comparsa con le opzioni di blocco dello 
schermo/spegnimento dello schermo. Le opzioni disponibili sono le seguenti:

a. Premere brevemente il pulsante A o toccare il pulsante [Indietro] nell'angolo in 
alto a sinistra dello schermo per chiudere il menu a comparsa e tornare 
all'interfaccia operativa precedente.

b. Premere brevemente il pulsante B (pulsante in basso a sinistra) o toccare il 
pulsante [Spegnimento schermo] al centro dello schermo per attivare 
l'operazione di spegnimento dello schermo;

c. Premere brevemente il pulsante C (pulsante in basso a destra) o toccare il 
pulsante [Blocca schermo] al centro dello schermo per bloccare il display. 
Quando lo schermo è bloccato, non è possibile utilizzare il cronometro tramite 
il touchscreen.

Sblocco

1. Dopo il blocco dello schermo, tenere premuto il pulsante A per sbloccarlo;

2. Al termine della registrazione di una corsa, il ciclocomputer si 
sbloccherà automaticamente.

Sensori
Elenco delle compatibilità supportate
I tipi di sensori compatibili includono: frequenza cardiaca, velocità/cadenza, velocità, 
cadenza, potenza, rullo, radar, cambio elettronico, luci e fotocamera.

1. Capacità di memoria supportata

a. Fino a 3 sensori per categoria: velocità, cadenza, frequenza cardiaca, potenza, rullo, 
radar, luce Bluetooth, combinazione velocità e cadenza, cambio elettronico.

b. Fino a 5 sensori: luci per bici ANT+.
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2. Numero di connessioni supportate

a. Salvo diversa indicazione, è possibile collegare contemporaneamente un solo 
sensore per tipo.

b. È possibile collegare contemporaneamente fino a 5 luci ANT+.

Ricerca e connessione
Il ciclocomputer supporta l'accoppiamento con i sensori tramite i protocolli di 
comunicazione ANT+ o Bluetooth, consentendo operazioni dirette di ricerca, 
memorizzazione, connessione ed eliminazione dei sensori.

1. Percorso di ricerca: selezionare la voce relativa ai sensori nella schermata 
iniziale o nella schermata negativa → Accedere alla pagina "Sensori salvati" → 
Toccare il pulsante [+] nell'angolo in alto a destra → Accedere alla pagina 
"Aggiungi sensore". Opzioni: scegliere "Cerca tutto" per eseguire una ricerca 
su tutti i tipi di sensori oppure selezionare "Cerca per categoria" per trovare i 
sensori in base alla categoria.

2. Connetti: seleziona il sensore desiderato dai risultati della ricerca e toccalo. Verrai 
reindirizzato all'elenco "Sensori salvati", dove il ciclocomputer salverà 
automaticamente il sensore e si connetterà ad esso. Per i sensori salvati, il 
ciclocomputer si connetterà automaticamente non appena rileverà il loro 
segnale, senza richiedere ulteriori operazioni.

Visualizzazione delle informazioni sul sensore

1. Nella pagina dei dettagli del sensore, è possibile visualizzare l'ID del 
dispositivo, il protocollo di comunicazione, il livello di carica residua della 
batteria e altre informazioni relative a quel sensore.

2. Nella pagina dell'elenco dei sensori salvati, è possibile visualizzare l'ID del 
dispositivo, il protocollo di comunicazione, il livello di carica residua della batteria e 
i dati del sensore in tempo reale (stato della connessione) di ciascun sensore.
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Tipi di sensori Dati visualizzati

Frequenza cardiaca Frequenza cardiaca in tempo reale

Velocità Velocità in tempo reale

Cadenza Cadenza in tempo reale

Velocità in tempo reale
Velocità

Cadenza in tempo reale

Potenza in tempo reale

Cadenza in tempo reale

Bilanciamento sinistra/destra (parziale)

Efficienza di coppia (parziale)

Scorrevolezza della pedalata (parziale)

Tempo di pedalata in piedi (parziale)

Tempo di pedalata in piedi (parziale)

Distribuzione della potenza (parziale)

Potenza

Offset del centro del pedale (parziale)

Potenza in tempo reale
Rullo

Cadenza in tempo reale

Radar Modalità radar

Posizione del cambio

Posizione deragliatore anteriore

Marcia del deragliatore posteriore

Rapporto di trasmissione

Combinazione di rapporti

Capacità di cambio elettronico

Livello della batteria del comando

Livello batteria Magene

Cambio elettronico

Sistema di cambio elettronico Shimano Di2

Modalità fotocamera
Fotocamera

Memoria residua
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Attiva/Disattiva sensore
Per i sensori collegati, il ciclocomputer consente di attivare o disattivare ogni sensore 
singolarmente. Segui questi passaggi:

1. Percorso di navigazione: accedi alla pagina dei dettagli dei sensori tramite Home > 
Sensori, oppure apri il menu delle impostazioni rapide > scorri una volta verso 
sinistra > Sensori.

2. Controllo dello stato: Tocca il pulsante di attivazione/disattivazione corrispondente a 
un sensore per cambiare il suo stato.

3. Regola di funzionamento: se un sensore è disattivato, il ciclocomputer non stabilirà 
una connessione con esso anche se il sensore è acceso e si trova nel raggio di 
ricerca del ciclocomputer.

4. Caso particolare: poiché i fari sono gestiti in gruppi, l'attivazione o la disattivazione 
di un faro si applica a tutti i fari di quel gruppo.

Note parziali sul sensore 
Alimentazione

1. Filtraggio delle fonti di potenza
Il computer supporta il filtraggio personalizzato delle fonti dei dati di potenza secondo 
le seguenti regole:

a. Dopo aver collegato il rullo da bicicletta, vai alla pagina dei dettagli del rullo per 
individuare l'opzione di selezione della fonte di potenza. Scegli 
manualmente il rullo o il misuratore di potenza come fonte dei dati di 
potenza.

b. Se è collegato solo un misuratore di potenza o solo un rullo, i dati di potenza 
verranno automaticamente ricavati dal dispositivo collegato.

c. Se sono collegati contemporaneamente sia un misuratore di potenza che 
un rullo da allenamento, i dati relativi alla potenza verranno ricavati dal 
dispositivo selezionato nelle impostazioni della fonte di potenza.

2. Funzionalità Dinamica di pedalata
Prerequisiti: collegare innanzitutto un misuratore di potenza che supporti le dinamiche 
di pedalata tramite protocollo ANT+ al ciclocomputer. Quindi configurare i campi dati 
relativi alle dinamiche di pedalata nella visualizzazione dei dati.

Descrizione del funzionamento e delle funzioni:

a. Percorso di attivazione: accedere alla pagina Dettagli dispositivo di potenza 
tramite Home > Sensori, quindi attivare l'interruttore "Dinamica di guida" (abilitato 
per impostazione predefinita).

b. Durata della corsa in piedi/seduto: registra e visualizza la durata della corsa 
trascorsa in posizione eretta rispetto a quella trascorsa in posizione seduta durante 
la corsa in corso.

c. Pedal Center Offset (PCO): Visualizzazione in tempo reale della posizione di 
pedalata e dei valori numerici corrispondenti durante la corsa.
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d. Distribuzione della potenza (PP): rileva automaticamente gli angoli di 
applicazione della potenza all'inizio e alla fine di ogni pedalata. Il grafico della 
pagina dei dati traccia dei cerchi angolari per ogni pedalata, mostrando la 
distribuzione della potenza tra il piede sinistro e quello destro.

d. Distribuzione della potenza (PP): Rileva automaticamente gli angoli di 
applicazione della potenza all'inizio e alla fine di ogni pedalata. Il grafico della 
pagina dati traccia dei cerchi angolari per ogni pedalata, mostrando la 
distribuzione della potenza tra il piede sinistro e quello destro.

Luce posteriore radar

1. Il dispositivo "Radar Tail Light" è disponibile sia nella categoria "Radar" che in 
quella "Lights". Indipendentemente dalla categoria da cui si avvia la 
connessione, una volta stabilita con successo, lo stato del dispositivo nell'altra 
categoria verrà automaticamente sincronizzato su "Connesso".

2. Una volta collegati i fanali posteriori radar, è possibile accedere alle impostazioni 
Avviso per scegliere Lato sinistro dello o Lato destro dello 

, controllando così la posizione di visualizzazione delle
sul cruscotto.

Telecamera
Il ciclocomputer supporta il collegamento e il controllo delle action cam. I modelli 
attualmente supportati includono: DJI Action 4, Action 5 Pro, OSMO 360 e Insta360 
X5, X4 Air. Per i modelli compatibili futuri, si prega di fare riferimento agli annunci 
ufficiali di Magene.

1. Connessione della fotocamera
Le fotocamere Insta360/DJI sono disponibili nella categoria Fotocamera o tramite 
la funzione Cerca tutto. Toccare il dispositivo di destinazione per completare 
l'accoppiamento. Quando la fotocamera è accesa e abilitata, il computer 
stabilirà automaticamente una connessione.

2. Controllo della fotocamera tramite computer

a. Dopo aver collegato la fotocamera e avviato un percorso, nell'ultima pagina 
della schermata dei dati del ciclocomputer apparirà automaticamente una 
pagina dedicata ai dati di controllo della fotocamera.

b. La pagina dei dati di controllo della fotocamera mostra le informazioni di base 
sulla fotocamera (tra cui modello, spazio di archiviazione rimanente, livello della 
batteria, ecc.) e supporta il cambio di modalità, l'avvio/l'arresto dell'acquisizione 
di foto/video e l'impostazione dei waypoint.

3. Controllo della fotocamera dal computer

a. Notifica di batteria scarica: quando il computer è acceso e collegato alla 
fotocamera, se il livello della batteria della fotocamera scende al di sotto del 20%, 
verrà visualizzato un avviso a comparsa che ti ricorderà di ricaricare 
tempestivamente la fotocamera. (Ciò vale anche per gli altri sensori.)
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b. Notifica memoria piena: quando il computer è acceso e collegato alla 
videocamera, se viene rilevato che la memoria della videocamera è piena, verrà 
visualizzata una notifica a comparsa che ti ricorderà di liberare spazio di 
archiviazione sulla videocamera.

4. Camera Smart Link

a. Percorso operativo: Apri l'app OnelapFit, vai su Il mio > Il mio computer > 
Seleziona il dispositivo C606 Pro > Impostazioni computer > Comandi Smart 
Link > Aggiungi comando > Azione > Attivazione periferica

b. Descrizione della funzione: Supporta l'aggiunta di comandi di connessione 
intelligente per le action cam DJI e le fotocamere Insta360. Configura le azioni per 
attivare il cambio di modalità o avviare/interrompere la registrazione tramite un 
dispositivo esterno.

Dimentica sensore
Accedere all'elenco dei sensori memorizzati, selezionare il sensore > Dimentica > 
Conferma per rimuoverlo dalla memoria.

Mappa e navigazione
Download file mappa
Questo ciclocomputer non viene fornito con file di mappe precaricati. Configurare 
innanzitutto il Wi-Fi per il ciclocomputer tramite l'app OnelapFit. Quindi, all'interno 
dell'interfaccia delle mappe dell'app, scaricare i dati cartografici richiesti (basati su 
fonti cartografiche OSM) selezionando le regioni. Supporta il download simultaneo 
di file di navigazione offline e file di mappe, insieme a funzionalità di gestione 
dell'intero processo, tra cui la ripresa di download interrotti, gli aggiornamenti dei 
file e l'eliminazione dei file.

Requisiti
Per scaricare i file delle mappe devono essere soddisfatte contemporaneamente le 
seguenti condizioni:

1. Il ciclocomputer deve essere attivato e accoppiato con l'app OnelapFit (vedere 
la sezione "Attivazione e accoppiamento del ciclocomputer" per i passaggi 
dettagliati).

2. Il ciclocomputer è connesso correttamente a una rete Wi-Fi disponibile.

3. Il ciclocomputer dispone di memoria libera sufficiente ≥ alla dimensione totale dei 
file da scaricare (spazio libero consigliato: ≥2 GB; percorso di controllo: Home del 
ciclocomputer > Impostazioni > Sistema > Memoria libera).

4. Il livello della batteria del ciclocomputer deve essere ≥20% (per evitare 
l'interruzione del download a causa della batteria scarica).
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Download della mappa
Operazioni nell'app OnelapFit:

1. Accedere alla pagina di download: aprire l'app OnelapFit, andare su Il mio
> I miei ciclocomputer > Seleziona il dispositivo C606 Pro > Impostazioni generali > 
Scarica mappa per accedere all'interfaccia di download delle mappe.

2. Seleziona i tipi di download: Seleziona i tipi di file da scaricare, incluse le mappe e i 
file di navigazione offline. Supporta download singoli o combinati.

3. Seleziona l'area di download: traccia un riquadro attorno all'area di destinazione 
sulla mappa. L'app calcolerà automaticamente la dimensione totale dei file 
selezionati. Nota: le dimensioni dei singoli file non devono superare i 2 GB. 
Scarica solo ciò che ti serve: i file di grandi dimensioni aumentano 
significativamente il tempo di download (ad esempio, un file da 2 GB richiede 
circa 3 ore).

4. Inserisci i dettagli del file: personalizza il nome del file. Ti consigliamo di 
selezionare l'opzione "Applica stato" (si applica automaticamente al termine 
del download).

5. Conferma l'avvio del download: tocca il pulsante "Avvia download". L'app 
visualizzerà il seguente messaggio: "Il ciclocomputer interromperà la 
connessione Bluetooth durante il download. Controlla lo stato di avanzamento 
sul ciclocomputer." Tocca "OK" per avviare il download.

Stato e messaggi del ciclocomputer:

1. Dopo l'avvio del download, il ciclocomputer visualizzerà automaticamente un 
pop-up "Download file" che mostra l'avanzamento in tempo reale.

2. Durante il download, lo schermo del ciclocomputer rimane acceso con l'icona Wi-
Fi accesa in modo fisso (a indicare una connessione di rete stabile).

3. Download completato: il ciclocomputer visualizza una notifica "Download 
completato". Se è selezionata l'opzione "Applica modifiche", i dati della mappa 
entreranno automaticamente in vigore e verranno visualizzati sul ciclocomputer.

4. Download interrotto: se il download non va a buon fine a causa di problemi di rete, 
batteria scarica, ecc., il ciclocomputer visualizzerà "Download non riuscito", con lo 
stato del file contrassegnato come "Download incompleto". È possibile riprendere il 
download in un secondo momento tramite l'app.

Gestione dei file delle 
mappe Visualizza i file 
scaricati

1. Percorso di navigazione: App OnelapFit > Il mio > Il mio ciclocomputer > 
Seleziona dispositivo C606 Pro > Impostazioni generali > Download mappa > File 
scaricati.

2. In questa pagina è possibile visualizzare informazioni dettagliate e lo stato di 
aggiornamento dei file scaricati. Nell'interfaccia della mappa, l'area selezionata 
indica la copertura delle mappe scaricate.
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Continua il download

1. Se il download di un file viene interrotto a causa di una cancellazione manuale, 
di un errore di rete, ecc., il file mostrerà un messaggio "Download incompleto" 
nell'elenco dei download delle mappe dell'app.

2. Tocca il pulsante di download accanto al pulsante di modifica del file per 
riprendere il download dal punto in cui era stato interrotto. È supportata la 
funzionalità di ripresa dal punto di interruzione, che elimina la necessità di 
scaricare nuovamente l'intero file.

Aggiornamenti dei file delle mappe

1. Quando vengono rilasciate nuove versioni delle mappe o dei file di navigazione 
offline, i file corrispondenti nell'elenco di OnelapFit mostreranno un'icona 
**"Aggiornamento in sospeso"**. Tocca il pulsante **Aggiorna** e segui le 
istruzioni per confermare e avviare l'aggiornamento (assicurati di disporre di 
una connessione Wi-Fi stabile, di una carica sufficiente sul ciclocomputer e di 
spazio di archiviazione disponibile prima di procedere all'aggiornamento).

2. Sincronizzazione del ciclocomputer: dopo aver avviato l'aggiornamento, il 
ciclocomputer visualizzerà un messaggio pop-up con la dicitura "Aggiornamento file 
in corso". Al termine, apparirà il messaggio "Aggiornamento completato con 
successo" e i file della versione precedente verranno sostituiti automaticamente.

Eliminazione dei file delle mappe

1. Percorso: App OnelapFit > Il mio > Il mio ciclocomputer > Seleziona dispositivo 
C606 Pro > Impostazioni generali > Download mappe > File scaricati.

2. Individua il file da eliminare, tocca il pulsante Elimina e conferma l'eliminazione 
dopo la richiesta di conferma secondaria per avviare la rimozione del file.

Note importanti

1. Assicurati che sia l'app OnelapFit che il ciclocomputer abbiano installato le versioni 
più recenti.

2. I file delle mappe possono essere scaricati solo tramite Wi-Fi. Si consiglia di 
connettersi a una rete domestica o aziendale stabile ed evitare le reti Wi-Fi 
pubbliche soggette a frequenti interruzioni.

3. Non cambiare modalità, riavviare o spegnere il ciclocomputer durante il 
download, poiché ciò potrebbe danneggiare il file.

4. I file delle mappe scaricati sono compatibili esclusivamente con il ciclocomputer 
C606 Pro e non possono essere trasferiti tra dispositivi (ad esempio, copiati su altri 
ciclocomputer della serie C606).

5. Se si verificano errori di download ≥3 volte, controllare la potenza del segnale Wi-Fi 
e provare ad avvicinare il ciclocomputer al router.

6. Regole per il download delle mappe transfrontaliere:

a. Paesi dell'area Schengen: supporta la selezione delle mappe transfrontaliere e 
il download dei file di navigazione offline.
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b. Paesi non Schengen: quando si selezionano aree transfrontaliere, il sistema 
scaricherà automaticamente le mappe e i file di navigazione offline per il paese 
con la maggiore copertura geografica all'interno della regione selezionata.

7. Per ulteriori considerazioni sul download, consultare la pagina di aiuto 
nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia di download delle mappe.

Navigazione del percorso
Creazione voce
Apri l'app OnelapFit, vai su Il mio > Il mio ciclocomputer > Seleziona il ciclocomputer 
corrispondente > I miei percorsi per accedere alla pagina di creazione del percorso.

Metodi di creazione
Attualmente sono supportati quattro metodi di creazione dei percorsi: Creazione 
dalla mappa, Importazione di file in formato GPX, Conversione dei registri delle uscite in 
percorsi e Creazione via web.

Processo di creazione della mappa
La creazione della mappa richiede il completamento di tre passaggi in sequenza: 
Seleziona i punti di partenza e di arrivo → Aggiungi waypoint → Anteprima del 
percorso. Le operazioni specifiche sono le seguenti:

1. Seleziona i punti di partenza e di arrivo: una volta entrati nella pagina di creazione 
del percorso, il punto di partenza predefinito è la tua posizione attuale (modificabile 
manualmente). Il punto di arrivo può essere determinato tramite la ricerca della 
posizione o trascinando la mappa per selezionare un punto.

2. Aggiungi waypoint: tocca il pulsante [+] nella barra degli indirizzi per aggiungere 
un waypoint. Puoi cercare una località o trascinare la mappa per selezionare un 
punto. Ripeti questa operazione per aggiungere più waypoint.

3. Anteprima del percorso: dopo aver completato la configurazione delle informazioni 
sul percorso, accedi alla schermata di anteprima. Tieni presente che i dettagli 
relativi al punto di partenza, alla destinazione e ai waypoint non possono essere 
modificati durante la modalità di anteprima.

Importa sul computer

1. Dopo aver creato con successo il percorso, con il ciclocomputer collegato, 
seleziona il percorso da importare sul ciclocomputer.

Utilizzo del computer

1. Navigazione in modalità non di percorso: seleziona "Percorso" dalla 
schermata iniziale del ciclocomputer per visualizzare i percorsi salvati 
localmente. Dopo aver selezionato un percorso, vai alla pagina dei dettagli 
e tocca "Aggiungi al percorso". Scegli la modalità di percorso 
corrispondente per attivare la modalità di percorso e avviare 
contemporaneamente la navigazione per quel percorso.

2. Cambiare/avviare la navigazione durante la corsa: mettere in pausa la corsa, 
toccare l'icona in alto per visualizzare il menu operativo (appare 
automaticamente quando si mette in pausa manualmente). Selezionare 
"Percorso" per scegliere e avviare la navigazione per un percorso specifico 
dall'elenco.
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Se la navigazione è in corso, questo percorso consente anche di cambiare 
percorso, selezionare waypoint o tornare al punto di partenza.

3. Visualizzazione del percorso:

a. Quando si segue un percorso dell'app, i widget di navigazione con layout 
2×3 e 2×4 visualizzeranno automaticamente i moduli relativi alla distanza 
residua e alla barra di avanzamento del percorso, con dati aggiornati in tempo 
reale.

b. All'attivazione del messaggio "Destinazione raggiunta, navigazione terminata", i 
moduli relativi alla distanza rimanente e alla barra di avanzamento del percorso 
scompariranno automaticamente.

Navigazione rapida

1. Procedura operativa: quando il ciclocomputer è connesso all'app OnelapFit, apri 
OnelapFit. Vai su Il mio > Il mio ciclocomputer > Seleziona il dispositivo C606 Pro > 
Impostazioni ciclocomputer > Navigazione rapida. Dopo aver inserito la 
destinazione, tocca [Naviga ora]. Il ciclocomputer caricherà automaticamente il 
percorso e avvierà la navigazione.

Note importanti

1. Se l'app OnelapFit e il ciclocomputer non sono collegati, durante il 
funzionamento apparirà il messaggio "Importazione non riuscita. Collegare il 
ciclocomputer e riprovare".

2. Quando il ciclocomputer è in modalità allenamento indoor, non può 
ricevere né inviare percorsi di navigazione. È necessario uscire dalla 
modalità ciclismo indoor e riprovare.

3. Il download del percorso non andrà a buon fine se la memoria del 
ciclocomputer è insufficiente. Liberare spazio nella memoria tramite la 
pagina delle impostazioni e riprovare.

4. Regole di corrispondenza della modalità: se il ciclocomputer sta registrando una 
corsa, la navigazione inizierà utilizzando la modalità di corsa corrente. Se il 
ciclocomputer non è in modalità di corsa, la navigazione inizierà 
automaticamente utilizzando l'ultima modalità di corsa inviata da OnelapFit.

Ricalcolo del percorso in caso di deviazione

1. Ricalcolo del percorso online: quando il ciclocomputer è connesso all'app 
OnelapFit, le regole di rilevamento delle deviazioni e di ricalcolo del 
percorso sono le seguenti:

a. Quando la deviazione supera i 100 metri, il ciclocomputer attiva un avviso 
"Fuori percorso";

b. Quando lo scostamento supera i 150 metri, si attiva automaticamente la correzione 
automatica del percorso

si attiva automaticamente il ricalcolo del percorso. OnelapFit calcola e invia un 
nuovo percorso al ciclocomputer, guidandoti di nuovo verso il percorso 
originariamente pianificato.

2. Ricalcolo del percorso offline: il dispositivo supporta la pianificazione offline delle 
deviazioni basata sui dati locali memorizzati sul ciclocomputer. Le regole di 
rilevamento e pianificazione delle deviazioni sono le seguenti:
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a. Se il ciclocomputer non è connesso a OnelapFit, attiverà un avviso "Fuori 
percorso" quando si devia di oltre 100 metri dal percorso ciclabile;

b. Quando la deviazione supera i 150 metri, deviazione offline
Il ricalcolo del percorso verrà attivato automaticamente. Il ciclocomputer calcolerà 
localmente un nuovo percorso e guiderà il ciclista a tornare sul percorso 
originariamente pianificato.

3. Selezione della strategia di calcolo del percorso

a. Il ciclocomputer offre due strategie di pianificazione della deviazione: 

Punto di intersezione più e Direzione della destinazione . Selezionare
in base alle effettive esigenze della corsa: tornare rapidamente al percorso 
originale dopo la deviazione o ripianificare direttamente verso la destinazione.

Note importanti
Prima di utilizzare il ricalcolo del percorso offline, scarica in anticipo i file di navigazione 
offline relativi alla tua zona. Consulta la sezione "Download file mappa" per istruzioni 
specifiche sul download.

Offline - Navigazione per waypoint

1. Aggiungi/Sincronizza/Elimina waypoint

a. Apri l'app OnelapFit. Vai su Il mio > Il mio computer > Seleziona il dispositivo 
C606 Pro > Impostazioni del computer > Punti di riferimento per aggiungere le 
informazioni relative al punto di riferimento desiderato e salvare. Quando il 
ciclocomputer è connesso a OnelapFit, i dati relativi ai punti di riferimento 
verranno sincronizzati automaticamente sul ciclocomputer.

b. Nella pagina dell'elenco [Waypoint] di OnelapFit, tocca l'icona Altro accanto al 
waypoint corrispondente. Seleziona [Elimina waypoint] dal menu a comparsa 
per rimuoverlo.

2. Visualizzazione dei waypoint

a. Nella schermata iniziale del ciclocomputer, seleziona Navigazione > 
Waypoint per visualizzare tutti i waypoint salvati localmente.

b. Seleziona un punto qualsiasi per visualizzarne il nome, la posizione esatta 
sulla mappa, nonché la distanza e la direzione rispetto alla tua posizione attuale, 
una volta che il ciclocomputer avrà completato il rilevamento della posizione.

3. Avvio della navigazione verso un waypoint
Nella pagina dei dettagli del punto di posizione, seleziona [Naviga]. Il dispositivo 
pianificherà automaticamente un percorso di navigazione dalla tua posizione 
attuale al punto selezionato.

Offline - Navigazione verso il punto di partenza
Quando si utilizza la navigazione lungo un percorso, se la posizione attuale 
dell'utente viene determinata a più di 300 m dal punto di partenza, verrà attivata la 
funzione di navigazione verso il punto di partenza. È possibile scegliere se utilizzare 
questa funzione.
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Offline - Ritorno al punto di partenza
Durante il percorso, metti in pausa la corsa per visualizzare il menu delle 
operazioni. Seleziona la seconda icona per accedere alla finestra a comparsa di 
cambio percorso. Scegli "Torna all'inizio" per generare un percorso dalla tua posizione 
attuale al punto di coordinate in cui è iniziata la registrazione.

Impostazioni di navigazione

1. Controllo visualizzazione elementi mappa
Personalizza lo stato di visualizzazione (Mostra / Nascondi) degli elementi del 
terreno, come specchi d'acqua e montagne, sulla mappa.

2. Selezione della vista di navigazione
Supporta il passaggio tra due viste di navigazione: Head-Up o North-Up.

3. Impostazioni dello stile delle schede di navigazione
Seleziona lo stile di visualizzazione dei messaggi a comparsa di navigazione tra due 
opzioni: Modalità classica o Modalità minimalista.

4. Selezione della strategia di pianificazione della deviazione
Preimposta le strategie di ripianificazione del percorso dopo una deviazione. Opzioni 
disponibili: Punto di intersezione più vicino o Direzione della destinazione.
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Formazione
Formazione gratuita
Supporto e selezione delle modalità

1. Free Training supporta il collegamento a una cyclette per gli allenamenti in casa.

2. Free Training offre tre modalità: Modalità Potenza Obiettivo, Modalità Resistenza e 
Modalità Pendenza.

3. Percorso di cambio modalità: nella schermata [Home] del computer da bicicletta, 
toccare [Passeggiata all'aperto], quindi cambiare la modalità di guida su 
[Passeggiata al chiuso] per accedere all'interfaccia di selezione della modalità 
Allenamento libero.

Regole di regolazione dell'intensità

1. I metodi e gli intervalli di regolazione dell'intensità per ciascuna modalità di guida 
sono i seguenti:

a. Potenza target: l'intervallo regolabile è compreso tra il 40% e il 150% dell'FTP. 
Regolare scorrendo verso l'alto o verso il basso con incrementi dell'1%.

b. Livello di resistenza: l'intervallo regolabile è compreso tra 0% e 100%. Regolare 
scorrendo verso l'alto o verso il basso con incrementi dell'1%.

c. Livello di pendenza: l'intervallo regolabile è compreso tra 0% e 20%. Selezionare 
scorrendo verso l'alto o verso il basso. Incremento di regolazione: 1%.

2. Una volta completata la regolazione dell'intensità, tocca [Avvia allenamento] per 
applicare i parametri di intensità configurati alla modalità di allenamento 
corrispondente.

3. Tutte e tre le modalità supportano le regolazioni dell'intensità durante la corsa, 
ma non è possibile cambiare modalità di allenamento mentre si pedala.

Allenamento su percorso
Creazione percorso

1. Apri l'app OnelapFit. Vai su Il mio > Il mio computer > Seleziona il dispositivo C606 
Pro > Impostazioni computer > Allenamento percorso per accedere all'interfaccia di 
importazione del percorso. Tocca Crea percorso.

2. La creazione del percorso richiede le seguenti informazioni fondamentali: Tipo di 
intervallo, Durata, Potenza target, Cadenza target. I dettagli sono i seguenti: a. Tipo 
di intervallo: quattro opzioni disponibili — [Riscaldamento], [Pedalata], [Recupero], 
[Defaticamento]. b. Potenza target: supporta due formati di visualizzazione — 
valore di potenza specifico o percentuale (rispetto all'FTP).

Importazione percorso
I tipi di percorsi che è possibile importare sul ciclocomputer includono [Percorsi 
personalizzati] e [Percorsi TP]. Dopo aver importato un percorso, accedere alla 
sezione Allenamento indoor > Allenamento su percorso sul ciclocomputer per 
visualizzare le informazioni dettagliate relative al percorso importato.

Note sull'allenamento

1. Avvio dell'allenamento su percorso Dopo aver importato un percorso nel
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, è possibile selezionare il percorso desiderato sul ciclocomputer e avviare direttamente 
l'allenamento sul percorso.

2. Pagina dei dati di allenamento e visualizzazione dei dati All'avvio della sessione, il 
ciclocomputer visualizza automaticamente la pagina predefinita dei dati di 
allenamento, che mostra i seguenti dati principali: grafico a barre 
dell'allenamento a intervalli, potenza target, potenza in tempo reale, cadenza target 
e cadenza in tempo reale. Il grafico a barre dell'allenamento a intervalli mostra:

a. Timer per il conto alla rovescia della fase di intervallo corrente

b. Valore target per la fase di intervallo corrente

c. Numero di sequenza della fase di intervallo corrente

Percorso simulato
Creazione e importazione del percorso simulato

1. Creazione di percorsi simulati: i file FIT relativi alle uscite dell'utente generano 
automaticamente percorsi simulati una volta caricati sul ciclocomputer (il 
chilometraggio del file FIT deve essere superiore a 0)

2. Percorso di navigazione: Il mio > I miei ciclocomputer > Seleziona il dispositivo C606 
Pro > Impostazioni del ciclocomputer > Percorsi simulati

Percorso simulato

1. Percorso operativo: Home del ciclocomputer > Allenamento > Percorsi 
simulati

2. Selezione del percorso e avvio: a seconda che i percorsi simulati siano 
memorizzati sul ciclocomputer, la procedura varia come segue:

a. Se sul ciclocomputer è presente un percorso simulato: seleziona il percorso 
desiderato, quindi tocca [Avvia percorso] per avviare la simulazione.

b. Se sul ciclocomputer non sono presenti percorsi simulati, importare prima 
i percorsi tramite l'app OnelapFit. Dopo l'importazione, ripetere i passaggi 
sopra indicati: "Selezionare un percorso e toccare [Avvia percorso]".
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Segmenti
Il C606 Pro supporta l'utilizzo dei segmenti salvati su Strava.

Download dei segmenti (Segmenti Strava)

1. Autorizzazione Strava: apri l'app OnelapFit e completa l'autorizzazione Strava 
seguendo uno di questi percorsi:

a. Percorso 1: Il mio > Autorizzazione app, individua e autorizza Strava;

b. Percorso 2: Il mio > I miei ciclocomputer > Seleziona il ciclocomputer 
corrispondente > Pagina Impostazioni ciclocomputer > Segmenti, quindi 
completa l'autorizzazione Strava.

2. Requisiti per i segmenti preferiti: devi prima avere un abbonamento a Strava e 
contrassegnare il segmento di destinazione come preferito con una stella 
prima di procedere con l'operazione di download.

3. Scaricare i segmenti sul dispositivo Dopo aver acceso il ciclocomputer e aver 
effettuato la connessione al Wi-Fi, i segmenti Strava salvati verranno scaricati 
automaticamente. In alternativa, è possibile avviare manualmente il download 
toccando il pulsante di download nell'angolo in alto a destra della pagina 
dell'elenco dei segmenti.

4. Sincronizzazione dei segmenti tramite l'app Dopo aver collegato il ciclocomputer a 
OnelapFit, è possibile sincronizzare i segmenti dall'app al ciclocomputer. Seguire 
questo percorso: Il mio > I miei ciclocomputer > Selezionare il ciclocomputer 
corrispondente > Pagina Impostazioni ciclocomputer > Segmenti > Elenco 
segmenti. Selezionare i segmenti che si desidera scaricare e toccare 
Sincronizza con il ciclocomputer.

Pagina dei dati dei segmenti
Questo dispositivo offre due stili di pagina dati del cronometro a giri tra cui scegliere. Segui 
questi passaggi:

1. Accesso all'editor della pagina dati: Apri l'app OnelapFit e vai su Il mio > I miei 
ciclocomputer > Seleziona il dispositivo C606 Pro > Impostazioni ciclocomputer > 
Segmenti > Pagina dati segmento per accedere all'interfaccia di modifica della 
pagina dati del segmento.

2. Selezionare lo stile della pagina dati Sono disponibili due stili di pagina dati con 
le seguenti differenze funzionali: a. Stile 1: visualizza informazioni dettagliate su 
vantaggio e svantaggio e supporta l'aggiunta di 2 campi dati personalizzati. b. 
Stile 2: visualizza informazioni dettagliate sul segmento rimanente e supporta 
l'aggiunta di 4 campi dati personalizzati.

3. Salvataggio e sincronizzazione della configurazione: dopo aver completato la 
configurazione della pagina dati, tocca Salva. Quando il ciclocomputer è connesso 
a OnelapFit, le impostazioni si sincronizzeranno automaticamente con il 
dispositivo. All'attivazione di un segmento, la pagina dei dati del segmento 
apparirà automaticamente come ultima pagina dati: l'area arancione in alto mostra 
la tua prestazione attuale rispetto all'obiettivo della sfida (PR o KOM/QOM). Tocca 
il pulsante di commutazione a destra per cambiare l'obiettivo della sfida.
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Utilizzo dei segmenti
Durante la corsa, il ciclocomputer ti avvisa quando ti avvicini all'inizio di un 
segmento. Una volta superato l'inizio, passa automaticamente alla pagina dei dati del 
segmento, calcolando e visualizzando in tempo reale il tuo vantaggio o svantaggio 
attuale. Al termine del segmento, la pagina dei dati mostra il tempo trascorso per 
quel segmento.

Note importanti

1. Per i segmenti provenienti da Strava, al fine di garantire la coerenza nei calcoli 
dei dati tra gli atleti, il tempo di completamento del segmento visualizzato sul 
ciclocomputer è un tempo preliminare. Il tempo finale si baserà sui risultati 
calcolati dopo il caricamento su Strava.

2. I dati relativi ai segmenti memorizzati localmente verranno automaticamente 
cancellati quando il collegamento con Strava viene interrotto.

3. Quando durante una corsa sono presenti più segmenti più avanti, il dispositivo 
fornirà indicazioni secondo la seguente priorità: i segmenti che richiedono di 
proseguire dritto vengono segnalati per primi, seguiti dai segmenti con svolta a 
destra e infine dai segmenti con svolta a sinistra.

Impostazioni segmento
Percorso di navigazione: Schermata iniziale > Impostazioni > Impostazioni segmento Nella 
pagina Impostazioni segmento, è possibile eseguire le seguenti azioni:

1. Abilitare o disabilitare gli avvisi di segmento (impostazione predefinita: abilitati).

2. Selezionare gli obiettivi della sfida del segmento: PR (Record personale) o 
KOM/QOM (Re della montagna / Regina della montagna).

3. Visualizza la documentazione relativa alle funzionalità dei segmenti 
nell'angolo in alto a destra.
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Climb Pro
Definizione del segmento di salita
Lunghezza ≥ 400 m e pendenza media ≥ 2,5%
Classificazione dei segmenti in salita
Definizione del punteggio di salita (punteggio) = Lunghezza della salita (m) × 
Pendenza media (%). Classificare le salite in base al punteggio di salita come segue:

Classificazione Punteggio

Salita dolce Cat4 1000 ≤ punteggio < 2400

Salita breve Cat3 2400 ≤ punteggio < 7000

Salita moderata Cat2 7000 ≤ punteggio < 15000

Salita impegnativa Cat1 15000 ≤ punteggio < 24000

Salita ripida HC punteggio ≥ 24000

Implementazione di Climb Pro Climb 
Pro basato sul percorso

1. Quando un percorso distribuito tramite l'app OnelapFit (compresi i 
percorsi creati dall'utente, i file in formato GPX di terze parti convertiti in 
percorsi e i file in formato FIT di terze parti convertiti in percorsi)
contiene un tratto in salita, l'utilizzo di questo percorso per andare in bicicletta sul 
ciclocomputer attiverà il seguente processo:

a. 100 metri prima della salita, il ciclocomputer ti avviserà che la salita sta per 
iniziare;

b. Una volta superato il punto di inizio della salita, il display passerà 
automaticamente alla pagina dei dati di Climb Pro, mostrando informazioni in 
tempo reale sulla salita rimanente.

2. Se si perde l'inizio della salita e si entra a metà percorso, la funzione Climb Pro si 
attiverà comunque, registrando i dati dal punto di ingresso al punto finale della 
salita.

Note importanti

1. I dati completi relativi ai segmenti in salita della corsa verranno sincronizzati con il file 
FIT corrispondente. Dopo aver caricato il registro della corsa sull'app, potrai 
visualizzare i dati dettagliati sulle prestazioni relativi ai segmenti in salita 
completati all'interno dell'app.

2. Risoluzione dei problemi relativi alla navigazione del percorso senza avvisi di salita
Quando si pedala seguendo un percorso, devono essere soddisfatte 
contemporaneamente le seguenti condizioni per attivare Climb Pro e gli avvisi: a. Il 
percorso attualmente utilizzato include un segmento in salita; b. La funzione di 
avviso di salita per la
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navigazione del percorso è abilitata; c. Il ciclocomputer è in uno 
stato in cui la localizzazione è abilitata.

3. I dati relativi ai segmenti in salita vengono calcolati automaticamente 
dall'algoritmo e servono solo come indicazione generale per il ciclismo. Se 
durante l'utilizzo si riscontrano pericoli per la sicurezza (come segmenti situati su 
ponti sopraelevati), si prega di evitare tali segmenti in salita.

Pagina dei dati di Climb Pro

1. Apri l'app OnelapFit e vai su Il mio > Il mio ciclocomputer > Seleziona il 
ciclocomputer corrispondente > Impostazioni ciclocomputer
> Climb Pro > Pagina dati Climb Pro > Modifica per accedere all'interfaccia di 
modifica della pagina dati.

2. I due campi dati nella parte inferiore della pagina dei dati possono essere 
personalizzati. Una volta completata la configurazione, tocca Salva. Quando il 
ciclocomputer attiva la funzione Climb Pro, le impostazioni modificate della 
pagina dei dati entreranno in vigore.

Impostazioni Climb Pro
Percorso di navigazione: Schermata iniziale > Impostazioni > Impostazioni Climb 
Nella pagina Impostazioni Climb, è possibile eseguire le seguenti azioni:

1. Abilitare o disabilitare gli avvisi dei segmenti di salita (l'unità viene fornita con gli 
avvisi Climb Pro abilitati di default e offre due modalità Climb Pro predefinite).

2. Utilizza il filtro "Segmenti in salita" per selezionare il livello di difficoltà del percorso 
in base alle tue esigenze.

3. Tocca il diagramma esplicativo nell'angolo in alto a destra per visualizzare 
la documentazione che descrive in dettaglio la funzione di 
pianificazione delle salite.
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Assistente intelligente
Gli utenti possono creare comandi Smart Connect per ottenere
"un'esecuzione automatica attivata da condizioni" per l'integrazione di scenari personalizzati, 
offrendo un'esperienza di guida più efficiente, sicura e intelligente.
Il dispositivo fornisce i seguenti comandi Smart Connect predefiniti: Spegnimento 
automatico luci bici, Avviso frequenza cardiaca, Integratore energetico, Avviso alta 
velocità, ecc. Gli utenti possono creare, modificare o eliminare i comandi Smart 
Connect tramite il percorso: App OnelapFit > Il mio > Il mio ciclocomputer > Seleziona 
il ciclocomputer corrispondente > Impostazioni ciclocomputer > Comandi Smart 
Connect. Quando il ciclocomputer rimane connesso a OnelapFit, i comandi Smart 
Connect si sincronizzeranno automaticamente con il ciclocomputer e rimarranno 
abilitati per impostazione predefinita.

Condizioni di attivazione
Le condizioni di attivazione possono essere impostate in due modi:

1. Attivazione tramite ciclocomputer: imposta le condizioni in base ai dati in tempo 
reale del ciclocomputer (velocità, distanza, calorie bruciate, frequenza cardiaca, 
potenza, ecc.) o ai dati ambientali (luminosità della luce ambientale).

2. Attivazione tramite periferiche: configura altri dispositivi Magene (come luci da 
bici o luci posteriori) e seleziona dispositivi di terze parti (ad esempio, i sistemi di 
cambio elettronico Shimano) come condizioni di attivazione.

Esempio:

a. Quando la frequenza cardiaca è ≥ 180 BPM (Avviso frequenza cardiaca)

b. Quando la distanza percorsa è ≥ 50 km (Promemoria lunga distanza)

c. Quando la durata dell'allenamento raggiunge i 30 minuti (Durata 
dell'allenamento raggiunta)

Esecuzione dell'azione
Una volta soddisfatte le condizioni di attivazione, il ciclocomputer eseguirà 
automaticamente le azioni corrispondenti, tra cui:

1. Funzioni del ciclocomputer: funzioni relative alla pedalata (cambio di pagina, 
conteggio dei giri, ecc.), messaggi sul display, avvisi acustici, annunci dei dati, ecc.

2. Funzionamento delle periferiche: avvisi di stato e cambio di modalità per altri 
dispositivi Magene (ad esempio, attivazione e disattivazione delle luci della 
bicicletta, cambio di modalità).

Esempio:

a. Controllo dello scorrimento delle pagine e del conteggio dei giri del ciclocomputer

b. Avvisi sonori e annunci dei dati dal computer da bicicletta

c. Controllo delle luci da bicicletta Magene per accenderle, spegnerle o cambiare modalità
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Configurazione dei comandi
Percorso operativo: App OnelapFit > Il mio > Il mio ciclocomputer > Seleziona il 
ciclocomputer corrispondente > Impostazioni ciclocomputer > Comandi Smart 
Connect > Aggiungi comando

Procedura di configurazione:

a. Seleziona il tipo di condizione di attivazione: Attivazione da ciclocomputer o 
Attivazione da periferica

b. Seleziona l'esecutore dell'azione: Esecuzione da ciclocomputer o Esecuzione da 
periferica

c. Accedere alla pagina dei comandi personalizzati e impostare l'ambito di attivazione 
del comando: Attivo durante la corsa o Attivo dopo l'avvio del ciclocomputer

d. Salva comando: dopo aver salvato con successo, sincronizza con il 
ciclocomputer

e. Abilita il comando: abilita manualmente il comando sincronizzato nella pagina 
delle impostazioni dei comandi Smart Connect del ciclocomputer

Nota: la sincronizzazione dei comandi richiede una connessione persistente tra il 
ciclocomputer e l'applicazione OnelapFit.
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Centro personale
Profilo personale
Questo ciclocomputer supporta la modalità ospite, che fornisce informazioni 
personali predefinite. Per un calcolo più accurato dei dati di allenamento, ti 
consigliamo di associare il ciclocomputer all'app OnelapFit e di sincronizzare le tue 
informazioni personali.

1. Percorso di accesso: tocca l'avatar o il nickname nella parte superiore della 
schermata iniziale del ciclocomputer per accedere alla pagina del profilo.

2. Visualizzazione della scheda profilo: la scheda profilo mostra di default tre 
informazioni principali: immagine del profilo, nickname e sesso.

3. Visualizzazione delle informazioni dettagliate: tocca una scheda del profilo per 
accedere a una pagina secondaria che mostra i dettagli personali completi, tra cui: 
sesso, data di nascita, altezza, peso, frequenza cardiaca massima e FTP.

4. Stato non accoppiato: quando il ciclocomputer non è accoppiato con 
OnelapFit, le informazioni personali predefinite verranno caricate 
automaticamente.

5. Stato dell'accoppiamento: dopo aver accoppiato il ciclocomputer con OnelapFit, le 
informazioni personali inserite in OnelapFit verranno visualizzate automaticamente.

Cronologia
La scheda Cronologia mostra la distanza totale e il tempo totale delle uscite registrate 
dal ciclocomputer. Tocca le schede Distanza e Tempo sopra la Modalità Uscita 
nella schermata iniziale per accedere alla pagina secondaria, che include due 
funzioni: <Cronologia> e <Statistiche dati>.
Cronologia: visualizza i record delle uscite del ciclocomputer in formato elenco. Tocca 
per visualizzare i dettagli di un singolo record.

Statistiche dati:

1. Grafico riassuntivo settimanale delle uscite in bicicletta

2. Dati totali delle uscite del ciclocomputer, inclusi distanza totale, tempo totale, 
giorni di pedalata cumulativi e calorie bruciate

I miei veicoli

1. Aggiungi e sincronizza
Configurazione completa delle informazioni sul veicolo nell'app OnelapFit. Quando il 
ciclocomputer rimane connesso a OnelapFit, i dettagli del veicolo si sincronizzeranno 
automaticamente con il dispositivo.

2. Visualizzazione e cambio
Il ciclocomputer visualizza il nome del veicolo, il peso, la misura delle ruote e le 
informazioni sul veicolo attualmente selezionato. Tocca il veicolo desiderato 
nell'elenco per cambiare veicolo.
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Accoppiamento del telefono
Questa funzione mostra lo stato di accoppiamento e connessione tra il 
ciclocomputer e il telefono. I dettagli specifici visualizzati sono i seguenti:

Stato non accoppiato
La pagina visualizza un codice QR di accoppiamento. Utilizza l'app OnelapFit per 
scansionare questo codice QR e completare l'accoppiamento.

Stato accoppiato

1. Stato della connessione: viene visualizzato come "Connesso" o "Non connesso"

2. Nome del dispositivo: visualizza il nome del dispositivo mobile attualmente 
accoppiato

3. Modello del dispositivo: mostra il modello del dispositivo mobile attualmente 
accoppiato

4. Disaccoppia: Tocca il pulsante Disaccoppia per disconnettere il ciclocomputer 
da questo telefono

Menu Impostazioni rapide
Il menu Impostazioni rapide è una raccolta di pannelli di accesso rapido e voci di 
impostazione relative alle funzioni più utilizzate sul ciclocomputer. Per accedervi: 
scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo del ciclocomputer per aprire la 
pagina del menu Impostazioni rapide.

Azioni rapide

1. La parte superiore del menu Impostazioni rapide offre pulsanti di 
attivazione/disattivazione con un solo tocco per la Modalità silenziosa, la 
Modalità durata batteria prolungata e la Modalità Non disturbare.

2. Regolazione della luminosità: trascina manualmente il cursore della luminosità 
per personalizzare la luminosità dello schermo. Tocca l'icona della luminosità 
automatica per attivare o disattivare la funzione. Quando è attiva, la luminosità 
dello schermo si adatta ai livelli di luce ambientale.

Guida alle azioni rapide con pressione prolungata

1. Tieni premuto il pulsante Risparmio batteria per passare alla pagina 
Gestione alimentazione.

2. L'attivazione della Modalità silenziosa disattiverà tutti i suoni del ciclocomputer.

Accesso rapido

1. Visualizza le informazioni sui sensori: scorri verso il basso sulla schermata 
negativa per visualizzare i tipi di sensori collegati. Se il livello di carica della 
batteria di un sensore scende al di sotto del 20%, accanto all'icona del 
sensore corrispondente apparirà un'icona di avviso di batteria scarica.

2. Collegamenti alle funzioni: fornisce un accesso rapido a Smart Assistant e alle 
Impostazioni. Toccare Smart Assistant per visualizzare gli elenchi dei comandi; 
toccare Impostazioni per configurare le funzioni del dispositivo.
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Notifiche dei messaggi

1. Prerequisito: abilitare l'interruttore principale delle notifiche nell'app OnelapFit
> Pagina del dispositivo > Impostazioni generali > Notifiche, quindi selezionare le 
categorie di notifiche desiderate.

2. Ambito delle notifiche: quando è abilitata, la ciclocomputer può ricevere chiamate 
in arrivo, messaggi e notifiche da altre app sul telefono.

3. Impatto della modalità Non disturbare: quando la modalità Non disturbare è 
abilitata, il ciclocomputer non visualizzerà più i pop-up di notifica. Tuttavia, i 
messaggi ricevuti possono comunque essere visualizzati nel Centro Notifiche sulla 
schermata Home.

Impostazioni
Percorso: Schermata iniziale > Impostazioni

Impostazioni corsa
Pausa automatica
Percorso: Schermata iniziale > Impostazioni > Impostazioni corsa > Pausa automatica

1. Dopo aver attivato questa funzione, è necessario impostare innanzitutto la soglia 
di velocità. Quando il ciclocomputer rileva che la velocità di marcia scende al di 
sotto di tale soglia, interromperà automaticamente la registrazione della corsa.

2. La soglia di velocità può essere impostata tra 5 km/h e 25 km/h, con un incremento 
di regolazione di 1 km/h.

Avvio automatico
Percorso di accesso: Schermata iniziale > Impostazioni > Impostazioni percorso > Avvio 
automatico

1. Se abilitata, la registrazione dell'allenamento inizierà automaticamente quando la 
velocità di marcia supera costantemente la soglia impostata all'inizio 
dell'allenamento.

2. La soglia di velocità può essere impostata tra 10 km/h e 25 km/h, con incrementi di 1 
km/h.

Impostazioni giro
Percorso di accesso: Schermata iniziale > Impostazioni > Impostazioni corsa 
> Impostazioni giro

1. Personalizzazione dei dati del giro: supporta la personalizzazione delle voci di dati 
visualizzate nell'elenco dei giri. Le opzioni disponibili includono: Tempo sul giro, 
Velocità media sul giro, Velocità massima sul giro, Frequenza cardiaca media sul giro, 
Frequenza cardiaca massima sul giro, Cadenza media sul giro, Cadenza massima 
sul giro, Potenza media sul giro, Potenza massima sul giro.

2. Metodi di rilevamento dei giri: supporta due metodi di rilevamento: a. Giro 
automatico: quando è attivato, il ciclocomputer registra automaticamente i dati 
relativi ai giri durante le uscite in base a condizioni prestabilite. b. Giro 
manuale: premere brevemente il pulsante A (pulsante in alto a sinistra) 
durante la corsa per registrare un giro.
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3. Selezione del metodo di conteggio dei giri

a. Giro basato sulla distanza: Intervallo regolabile: da 0,1 km a 20 km. Quando la 
distanza è inferiore a 1 km, l'incremento è di 0,1 km; quando la distanza è pari o 
superiore a 1 km, l'incremento è di 1 km.

b. Conteggio giri basato sul tempo: impostare l'intervallo da 5 min a 50 min, con 
incrementi di 5 minuti.

c. Conteggio dei giri basato sulla posizione: all'inizio della corsa, le coordinate di 
partenza fungono da punto di riferimento per il giro. Se durante la corsa si utilizza 
il conteggio manuale dei giri, i punti di giro successivi verranno aggiornati in base 
alla posizione in cui è stato attivato il conteggio manuale.

Calcolo dei dati
Percorso di navigazione: Schermata iniziale > Impostazioni > Impostazioni 
corsa > Calcolo dati

1. È possibile scegliere se includere i segmenti con valori pari a zero nel calcolo 
della cadenza media e della potenza media in base alle situazioni di guida 
effettive.

Promemoria percorrenza Descrizione della funzione: quando è abilitata, il 
ciclocomputer analizza lo stato della percorrenza e la velocità in tempo reale. 
Suggerisce in modo intelligente agli utenti di avviare, mettere in pausa o riprendere la 
registrazione della percorrenza quando rileva movimento o periodi di stazionamento 
prolungati.

Impostazioni Wi-Fi

1. Nessuna configurazione Wi-Fi: se il ciclocomputer non si è mai connesso a 
nessuna rete Wi-Fi, oppure se in precedenza si era connesso ma tutti i dati 
relativi al Wi-Fi sono stati cancellati, verrà visualizzato il messaggio: "Wi-Fi non 
configurato. Configurare la rete Wi-Fi tramite l'app." La configurazione deve 
essere completata tramite l'app OnelapFit. Seguire questo percorso: OnelapFit 
Home > Il mio > Il mio ciclocomputer >
Seleziona il ciclocomputer corrispondente > Pagina Impostazioni ciclocomputer > 
Impostazioni generali. Completa la configurazione Wi-Fi seguendo le istruzioni 
sullo schermo.

2. Connessione Wi-Fi e cambio rete Dopo aver attivato l'interruttore Wi-Fi, il 
ciclocomputer visualizzerà tutti i nomi delle reti Wi-Fi a cui si è connesso in 
precedenza. Se ci si trova attualmente in un ambiente Wi-Fi salvato, il ciclocomputer 
si connetterà automaticamente. È anche possibile selezionare manualmente il nome 
della rete Wi-Fi di destinazione per cambiare la connessione corrente. Nota: questo 
ciclocomputer supporta solo connessioni Wi-Fi a 2,4 GHz e non supporta le reti Wi-
Fi a 5 GHz.

Accoppiamento del telefono
Vai su Centro personale > Accoppiamento telefono
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Impostazioni audio
Percorso: Schermata iniziale > Impostazioni > Audio

1. I suoni dei tasti e i suoni di notifica sono abilitati per impostazione predefinita.

2. Se la modalità silenziosa è attivata, i suoni dei tasti e delle notifiche saranno 
disattivati.

Display
Percorso di accesso: Schermata iniziale > Impostazioni > Display

Modalità chiara/scura

1. Il ciclocomputer è impostato di default sulla Modalità chiara.

2. Procedura di cambio della modalità manuale: dopo aver selezionato la modalità 
Chiara/Scura, sullo schermo apparirà un selettore di modalità. È possibile 
scegliere la modalità desiderata toccando il touchscreen o premendo 
brevemente i pulsanti su o giù. Toccare Conferma o premere brevemente il 
pulsante C per applicare la selezione. Una volta tornati alla pagina Impostazioni 
display, la modalità colore cambierà in base alla scelta effettuata.

3. Regole della modalità automatica: quando si seleziona la modalità automatica, il 
ciclocomputer passerà automaticamente dalla modalità chiara a quella scura in 
base agli orari locali dell'alba e del tramonto, dopo aver completato il 
posizionamento iniziale all'avvio.

Durata della retroilluminazione

1. Il C606 Pro è dotato di un display semiriflettente. In ambienti ben illuminati, lo 
schermo rimane chiaramente visibile senza richiedere l'attivazione della 
retroilluminazione.

2. A causa delle caratteristiche dello schermo, il ciclocomputer non ha bisogno di 
rimanere illuminato costantemente. Gli utenti possono personalizzare la durata 
della retroilluminazione in base alle proprie esigenze, risparmiando così la 
carica della batteria.

3. La durata della retroilluminazione può essere impostata tramite l'opzione "Tempo 
retroilluminazione" del sistema. La retroilluminazione si spegnerà dopo aver 
superato la durata impostata.

4. Condizione di attivazione della retroilluminazione: la retroilluminazione si attiva 
solo quando non si sta registrando una corsa.

Impostazioni di navigazione
Per informazioni dettagliate sul funzionamento, consultare la sezione "Mappa e navigazione 
— Impostazioni di navigazione".

Impostazioni di salita
Per informazioni dettagliate sul funzionamento, consultare la sezione "Climb Pro - 
Impostazioni di salita".

Impostazioni del segmento
Per istruzioni dettagliate, consultare la sezione "Segmento — Impostazioni del segmento".
Gestione alimentazione Percorso di accesso: Schermata iniziale > Impostazioni >
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Gestione alimentazione

1. Spegnimento automatico: dopo aver abilitato lo spegnimento automatico, è 
possibile personalizzare la durata dello spegnimento automatico. Selezionare il 
tempo desiderato e toccare Conferma per applicare l'impostazione.

2. Spegnimento automatico dello schermo: dopo aver attivato lo spegnimento 
automatico dello schermo, è possibile personalizzare il tempo di spegnimento. 
Quando il ciclocomputer è in modalità non registrazione o in modalità pausa e 
rimane inattivo per il tempo impostato, lo schermo si spegnerà 
automaticamente. Una volta spento lo schermo, premere brevemente un 
pulsante qualsiasi per riattivare il display.

3. La modalità "Lunga durata della batteria" offre due modi per attivarla o disattivarla:

· Voce 1: Pagina Gestione alimentazione

· Voce 2: Menu Impostazioni rapide

Preferenze
Percorso di navigazione: Schermata iniziale > Impostazioni > Preferenze

1. Preferenze unità: selezionare il sistema di unità metrico o imperiale.

2. Unità di misura della temperatura: selezionare Celsius o Fahrenheit.

3. Formato ora: Scegliere tra visualizzazione a 12 o 24 ore.

4. Impostazioni lingua: personalizza la lingua di visualizzazione del ciclocomputer.

Versione firmware
Percorso di accesso: Schermata iniziale > Impostazioni > Aggiornamento firmware 
Descrizione della funzione: Il ciclocomputer consente di visualizzare la versione 
corrente del firmware di sistema. Quando è connesso al Wi-Fi e rileva 
aggiornamenti disponibili, mostra automaticamente le informazioni relative alla 
nuova versione. È possibile esaminare i dettagli specifici dell'aggiornamento e 
scegliere se procedere con l'aggiornamento. (Per i passaggi dettagliati, consultare 
la sezione "Aggiornamento firmware".)

Gestione registri
Percorso operativo: Schermata iniziale > Impostazioni > Gestione registri

1. Il ciclocomputer visualizza tutti i file di registro attualmente memorizzati in ordine 
cronologico inverso.

2. Operazioni supportate: a. Dopo essersi connessi al Wi-Fi, toccare il pulsante di 
caricamento accanto a qualsiasi file di registro per caricarlo. b. Dopo aver 
caricato un singolo registro, è possibile continuare a selezionare altri file di 
registro da caricare. c. Dopo essere usciti e rientrati nella pagina Gestione registri, 
è possibile ripetere l'operazione di caricamento per i file di registro storici.

Sistema
Memoria rimanente Percorso di navigazione: Schermata iniziale > Impostazioni > 
Sistema > Memoria rimanente

1. Il ciclocomputer visualizzerà in tempo reale lo spazio di memoria rimanente.
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2. Quando la memoria è insufficiente, tocca questa pagina per eseguire la 
pulizia della memoria. Nota: la pulizia della memoria cancellerà definitivamente 
tutti i seguenti contenuti, che non potranno essere recuperati. Procedi con 
cautela:

3. Cronologia, file FIT, file di dati satellitari

4. Percorsi, waypoint, segmenti, uscite di gruppo, allenamenti, percorsi simulati
Ripristina impostazioni Percorso di accesso: Schermata iniziale > Impostazioni > Sistema >

Ripristina impostazioni

1. Il ripristino delle impostazioni ripristinerà tutte le configurazioni del dispositivo ai 
soli valori predefiniti di fabbrica. Non cancellerà né influirà sui dati utente 
memorizzati.

Ripristina impostazioni di fabbrica
Percorso operativo: Schermata iniziale > Impostazioni > Sistema > Ripristina impostazioni 
di fabbrica

1. Il ripristino delle impostazioni di fabbrica comporta due operazioni: la cancellazione 
di tutti i dati presenti nella memoria del dispositivo e il ripristino delle 
impostazioni predefinite di fabbrica. Questa operazione è irreversibile; 
procedere con cautela.
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Domande e risposte
D: Il computer non si accende/si blocca dopo l'avvio
R: 1. Verificare se la batteria è scarica: collegare il caricabatterie e osservare se 

appare l'animazione di ricarica. Se l'animazione appare, ricaricare per 15-30 
minuti prima di provare ad accendere il dispositivo. Se l'animazione non appare, 
prolungare il tempo di ricarica e ricontrollare.

2. Procedura di riavvio forzato: se il computer da bicicletta si blocca, tenere 
premuti contemporaneamente i due pulsanti fisici nella parte inferiore per 20 
secondi. Dopo aver sentito un "bip", verificare se si accende normalmente.

3. Assistenza post-vendita: se i metodi sopra indicati non risolvono il problema, si 
prega di contattare l'assistenza post-vendita per ricevere aiuto.

D: Posizionamento GPS anomalo
R: 1. Verificare la modalità di guida: in modalità interna, il GPS è disattivato di default.

Passare alla modalità esterna.

2. Selezionare l'ambiente di posizionamento: recarsi in un'area all'aperto per il 
posizionamento. Se si accende il dispositivo in un ambiente chiuso e poi ci si 
sposta all'aperto per il posizionamento, la velocità di posizionamento sarà 
relativamente lenta.

3. Soluzione temporanea: se il posizionamento è eccessivamente lento durante 
una singola corsa, provare a spegnere e riavviare il ciclocomputer, oppure 
riposizionarlo leggermente prima di tentare nuovamente la localizzazione.

4. Sincronizza i dati satellitari: connettiti al Wi-Fi o all'app OnelapFit per 
sincronizzare i dati satellitari AGNSS, quindi riprova a determinare la 
posizione.

5. Requisiti di base: assicurarsi che il ciclocomputer abbia una carica 
sufficiente della batteria e che sia in esecuzione l'ultima versione del 
firmware.

6. Assistenza post-vendita: se le misure sopra indicate non risolvono il 
problema, contattare l'assistenza post-vendita.

D: Il ciclocomputer è accoppiato ma non riesce a riconnettersi con l'app OnelapFit 
dopo il riavvio.

R: 1. Controlla lo stato del Bluetooth: assicurati che il Bluetooth sia abilitato nelle
impostazioni di sistema del telefono.

2. Riavvia il dispositivo e l'app: spegni il ciclocomputer e riavvialo. Chiudi l'app 
OnelapFit e liberane completamente la memoria in background. Dopo aver 
riaperto l'app, verifica se riesce a riconnettersi.

3. Procedura di ricollegamento: se i passaggi precedenti non funzionano, 
disaccoppia innanzitutto il ciclocomputer da OnelapFit. Quindi, nelle 
impostazioni Bluetooth del telefono, elimina il dispositivo del ciclocomputer. 
Infine, esegui nuovamente la procedura di accoppiamento.
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D: Errore di connessione del sensore del ciclocomputer

R: 1. Controlla lo stato del sensore: assicurati che il sensore sia acceso e che la batteria 
sia sufficientemente carica.

2. Verifica l'installazione e la modalità sleep: controlla che il sensore sia 
posizionato correttamente e assicurati che non sia in modalità sleep.

3. Nota sulla priorità del protocollo: il ciclocomputer dà la priorità al riconoscimento 
dei sensori che utilizzano il protocollo ANT+; i sensori che utilizzano il protocollo 
Bluetooth potrebbero richiedere un tempo di ricerca più lungo.

4. Ricerca dei sensori: nelle impostazioni del ciclocomputer, disattiva 
l'interruttore dei sensori, attendi qualche istante, quindi riattivalo e prova a 
cercare e a connetterti nuovamente.

D: I dati della corsa non sono stati caricati automaticamente al termine della corsa 

R: 1. Sincronizzazione manuale (Stato connessione app): Se il ciclocomputer è

connesso all'app OnelapFit, vai su Computer da bicicletta
Home > Scheda chilometraggio > Cronologia per individuare il dato mancante. 
Tocca manualmente il pulsante di sincronizzazione nella barra blu nella parte 
superiore della pagina per completare il caricamento.

2. Sincronizzazione automatica Wi-Fi: collega il ciclocomputer a una rete Wi-Fi e 
verifica se il record non caricato si sincronizza automaticamente.

3. Ritrasmissione dei dati: apri l'app OnelapFit, vai alla pagina delle 
impostazioni del ciclocomputer, seleziona la funzione di ritrasmissione dei 
dati e carica manualmente i record di percorrenza non sincronizzati.

D: Le mappe non vengono visualizzate dopo il download?

A:1. Verifica lo stato del file: assicurati che la mappa dell'area di destinazione sia 
stata scaricata e che lo stato del file sia "In uso".

2. Controllare i livelli di scala: la mappa visualizza l'intera rete stradale ai livelli di 
scala 50 m-200 m. I livelli 500 m-20 km+ mostrano solo le strade principali. 
Regolare la scala per visualizzare.

3. Riavviare il dispositivo: se la visualizzazione della mappa rimane anomala, 
provare a riavviare il dispositivo e ricontrollare.

4. Scaricare nuovamente: se i metodi sopra indicati non funzionano, eliminare il 
file della mappa e scaricarlo nuovamente.

D: Come faccio a passare da una mappa regionale all'altra?

R: 1. Prerequisito: devono essere scaricati almeno due file di mappa.
2. Procedura: Apri l'app OnelapFit. Vai su Il mio > Il mio computer > Seleziona il 

dispositivo C606 Pro > Impostazioni generali > Download mappe > Elenco file. 
Seleziona il file della mappa desiderato, accedi alla pagina di modifica, attiva 
l'opzione "Applica questo file", quindi tocca "OK" per completare l'applicazione 
della mappa.


